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Brise-roches hydrauliques 

gamme Moyenne et Lourde
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L’avance technologique au service de votre productivité

Grâce à une avance technologique unique, les brises-roches 

hydrauliques Montabert béné$ cient de technologies brevetées qui leur 

o% rent des caractéristiques de haute qualité, productivité et robustesse 

inégalées.

Montabert : la meilleure option pour préserver son capital :

réputation des produits Montabert.

optimum pour tous vos projets.
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Dispositif de récupération 
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le niveau de bruit

Des caractéristiques uniques pour maximiser votre pro$ t 

Productivité

 

terrain, doté du mécanisme de protection TPS 

de matériaux pour une productivité supérieure 

 

  

autorise le maximum de productivité avec 

 Puissance constante 

de pression

 

la puissance de frappe.

Economie des coûts d’exploitation

 

 

 

Fiabilité:

 

fabrication Montabert

 

 

 

 Protection contre les sur-débits et surpressions. (breveté).

Options :

 Kit de pressurisation pour travaux sous-marins
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Montabert: une présence internationale dans plus de 100 pays. 
Optimisez les performances de vos accessoires de  démolition en 

-

la formation. 
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Modèles
700 

700 MS 

900 

900 MS

V 32 

V32 MS

V 1200 

V 1200 MS
V 1800 V 2500 V 45 V 55 V 65

Poids du porteur T 12 - 20 15 - 25 18 - 30 18 - 30 20 - 35 27 - 40 27 - 40 35 - 60 55 - 90

Poids avec support et outil 989  1120  1450  1739 1884 2571 2547 3430 5589

mm 112 118 122 122 140 160 150 170 202

mm 502 475 546 545 674 781 580 644 795

kW 33 31 38 44 61 65 73 88 116

385

880

400

800

400

1050

540

770

310

800

350

800

510

1160

440

1045

380

950

mm 1977 2120 2290 2500 2558 2853 2658 2925 3510

80

140

100

150

120

170

120

170

140

220

175

250

180

265

240

320

380

420

Pression du marteau  bar 140 125 135 155 165 155 165 165 165

Contre pression admissible  bar 16 10 6 12 25 25 6 6 6

Caractéristiques

de la Gamme Moyenne et Lourde


