VvVINCI {‘. TERRASSEMENT
consTRUCTION

ESSAIS D'IDENTIFICATION GRANULATS.
Scories 30/80 mm.

B TP

TRAVAUX PUBLICS _ .-

PRELEVE PAR : D. CORREIA
CONDITIONS DE PRELEVEMENT :

ge des pré
CONDITIONS D'ELABORATION :
FORME DES ELEMENTS :

Criblage.

Anguleux / concassés.

LE : 18/10/2021

Laboratoire de M. gi ) st
PROCES - VERBAL N° ; 000BINETTPLMIGO008/21
Société BTP - DATE : 28/10/2021
BINET TRAVAUX PUBLICS. LABORATOIRE : Laboratoire central de Morangis
TECHNICIEN : D. CORREIA / A. KALUBI KABAMBI
MATERIAU :  Scories 30/80 mm. PROVENANCE : Plateforme de Mantes-la-Ville (78). ORIGINE: -

RECU LE : 18/10/2021

effectués au niveau du stock de scories 30/80 mm.

COULEUR DES ELEMENTS :

noires.
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CARACTERISTIQUES DE PROPRETE
TENEUR EN EAU (W %) sur 0/D mm 0,29 |EQUIVALENT DE SABLE A 10% DE FINES SE(10) (%) -
(NF EN 1097-5) (NF EN 933-8+A1)
POROSITE (n %) - EQUIVALENT DE SABLE 0/4 mm SE(4) (%) -
(NF EN 1097-6) (NF EN 933-8 + A1)
COEFFICIENT D'ABSORPTION D'EAU (WA 24 %) - VALEUR AU BLEU MB sur 0/2 mm -
(NF EN 1097-6) (NF EN 933-9+A1) MB sur 0/D -
MASSE VOLUMIQUE REELLE ( p rd t/m?) - CARACTERISTIQUES COMPLEMENTAIRES
(NF EN 1097-6) COEFFICIENT D'ECOULEMENT DES SABLES -
GRANULARITE ( NF EN 933-1) (NFEN 933-6) DES SABLONS -
REFUSAD (%) 0,7 EPAISSEUR MOYENNE DES GRAVILLONS -
TAMISATAd (%) 2,7 (P18-562)
TENEUR EN FINES (f %) 40,063 mm 0,3 INDICE DE CONTINUITE (1C %) -
MODULE DE FINESSE - (P18-556)
CARACTERISTIQUES MECANIQUES HOMOGENEITE -
COEFFICIENT LOS ANGELES ( LA % ) sur 10/14 mm 18 (P18-571)
(NF EN 1097-2) SENSIBILITE AU GEL (F %) -
COEFFICIENT MICRO-DEVAL EN PRESENCE D'EAU (NF EN 1367-1)
(NF EN 1097-1) (MDE %) sur 10/14 mm 8-8 TENEUR EN MATIERES ORGANIQUES (MO %) -
COEFFICIENT DE FRIABILITE DES SABLES (FS %) - (XP P 94-047)
(NF P18-576)
COEFFICIENT DE POLISSAGE ACCELERE ( CPA) - ESSAIS COMPLEMENTAIRES
(NF EN 1097-8)
COEFFICIENT DE FRAGMENTATION DYNAMIQUE (%) - Chlorures lixiviables = 840 mg/kg sec.
(NFEN 1097-2) Nitrates lixiviables = 14 mg/kg sec.
ABRASIVITE ET BROYABILITE ABR - Sulfates lixiviables = 36 mg/kg sec.
(NF P 18-579) BR -
CARACTERISTIQUES DE FABRICATION CLASSIFICATION (NF P 18-545 / NF EN 13285 / NF EN 13242+A1)
COEFFICIENT D'APLATISSEMENT ( Fl %) - PROPRETE /
(NF EN 933-3) CARACTERISTIQUES MECANIQUE FABRICATION SULFATES
PROPRETE SUPERFICIELLE (P %) - -/SSa
LA20 / MDE15 (code B -f2
(P18-501) CATEGORIE (code B) C90/3 (0,004 %)
NOTES TECHNIQUES

e Classification GTR : F8.
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